I VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA DA RISPETTARE PER LE NUOVE COSTRUZIONI

Di seguito riportiamo le tabelle aggiornate di riferimento per la trasmittanza termica, con i valori suddivisi per zone climatiche:

	Tabella 2a. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti 
comprensive degli infissi in W/m2K:



	Zona climatica
	Dall’1 gennaio 2006 U (W/m2K)
	Dall’1 gennaio 2008 U (W/m2K)
	Dall’1 gennaio 2010 U (W/m2K)

	A
	5,5
	5,0
	4,6

	B
	4,0
	3,6
	3,0

	C
	3,3
	3,0
	2,6

	D
	3,1
	2,8
	2,4

	E
	2,8
	2,4
	2,2

	F
	2,4
	2,2
	2,0


 

	Tabella 2b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m2K

	


	Zona climatica
	Dall’1 gennaio 2006 U (W/m2K)
	Dall’1 gennaio 2008 U (W/m2K)
	Dall’1 gennaio 2011 U (W/m2K)

	A
	5,0
	4,5
	4,6

	B
	4,0
	3,4
	2,7

	C
	3,0
	2,3
	2,1

	D
	2,6
	2,1
	1,9

	E
	2,4
	1,9
	1,7

	F
	2,3
	1,7
	1,3



Per quanto riguarda le Nuove Costruzioni la prima tabella fa riferimento ai valori “complessivi” del serramento, mentre la seconda ai vetrocamera che vanno al minimo utilizzati (per tutto il 2010 bisogna fare ancora riferimento alla colonna “Dall’1 luglio 2008”). I valori richiesti per le Nuove Costruzioni non sono particolarmente restrittivi, e possono essere rispettati anche senza la produzione di serramenti particolarmente performanti.

